PS1X KAINA SKAICIUOJANCIOS
SVARSTYKLES
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1. Pirkéjo ekrano jrengimas

1. Atlenkite lizdo virSutinj dangtelj

2. Istatykite FFC jungtj

3. Uzdarykite lizdo virSutinj dangtelj

4. [Istatykite stova ir prisukite 4
varzteliais
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2. Pagrindinés operacijos

Pastatykite svarstykles ant tvirto ir lygaus pavirSiaus. Jjunkite svarstykles paspausdamai ir
palaikydami mygtuka [C/ESC]. Prie§ pradédami dirbti galite nustatyti energijos taupymo laika bei
ekrano ap$vietimo i3sijungimo laika:

4 Energijos taupymo laiko nustatymas:
1) Tjungus svarstykles, savaiminio pasitikrinimo metu paspauskite [MC/Set].
2) [veskite laikg sekundémis, po kurio jsijungs energijos taupymo rezimas ir paspauskite [MC/Set].

Kainos eilutéje bus parodytas nustatytas laikas.

3) Paspaudus [C/ESC] iSeisite i§ nustatymo.

Pastaba: energijos taupymo laikas gali baiti nustatytas 4~200 sekundZiy ribose. Nustadius 200
sekundZiy, energijos taupymo re¥imas nejsijungia (ekrane rodoma F). Kai nustatyta 4~199
sekundiy, neesant prekei ant platformos, energijos taupymas jsijungia praéjus nurodytam laikui.
Energijos taupymo reZzimas, su padéta preke ant platformos ir neatliekant jokiy operacijy,
automatidkai jsijungia po 15 minu€iy . Displéjuje paéirodiiusi “«mwr” indikacija simbolizuoja, jog
svarstyklés dirba energijos taupymo reZime.
€ Ekrano ap$vietimo i§sijungimo laiko nustatymas:

1) Tjungus svarstykles, savaiminio pasitikrinimo metu paspauskite [MC/Set].

2) [Iveskite laika sekundémis, po kurio ap3vietimas i3sijungs ir paspauskite [¥] mygtukg. Sumos
eilutéje bus parodytas nustatytas laikas

3) Paspaudus [C/ESC] iSeisite i§ nustatymo.

Pastaba : ekrano ap3vietimo laikas gali biiti nustatytas 1 — 200 sekundZiy ribose. Jei nustatymas
yra 200 sekundZiy, ap3vietimas bus jjungtas visa laikg (ekrane rodoma F).

Svarstykléms esant energijos taupymo reZime, ap8vietimas iSsijungia.
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2.1.Mygtuky funkcijos
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Mygtukas Funkcija

1) Tjungia/i§jungia svarstykles. Paspauskite ir palaikykite 1.5 sckundes
2) Istrina klaidingai jvestus duomenis arba iSeina i§ nustatymy ar operacijos.

[ESC
‘ 1) Ileinama j kainos idsaugojimo nustatymus. Paspauskite ir palaikykite mygtuka 1.5
l}gg sekundés.
€ Prekiy kainy (PLU) nustatymas: galima i§ssaug0 skirtingy prekiy kainy
- 1, Paspauskite ir 1.5 sekundes palaikykite ﬂg’ }
- 2, 0-9 mygtukais jveskite numerj, kuriuo bus i§saugota prekés kaina.
[

PLU } - 3, Paspauskite | s :
— - 4, Surinkite reikiamg prekés kaing. Patvirtinkite mygtuku -

- 5, Galutiniam nustatymy patvirtinimui dar kart paspauskite
4 I3saugotos prekes kainos perZiiiréjimas: Mygtukais 0-9 surinkite reikiamos prekés numer;

ir paspauskite

>

Fiksuotos kainos mygtukas. Paspaudus mygtuka, prie uzraSo “Price Lock™ $vie€ia indikacija
ﬂ <. Nuémus prek¢ nuo platformos, jos kaina islicka ekrane. Kaing galima iStrinti mygtuku
[C/ESC].

1) Taros mygtukas. Paspauskite, norédami minusuoti taros svorj.
>T¢ 2) Paspaudus ir palaikius 2 sckundes, pasikeicia ekrano apsvietimo rezimas.

1) Grazos mygtukas. Zifiréti 2.2.3 punkta
2) Paspauskite §j mygtuka, norédami patikrinti baterijy jtampg

I M | ME_J Prekés kainos mygtukas: analogiskas PLU mygtukui

1) Desimtainés dalies atskyrimo Zenklas

Sum 2) Sumavimo funkcija neaktyvuota
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T 1) Nulinimo mygtukas. Jei nuémus prekg nuo platformos, svorio verté negrjzta j nulj,
{ 30¢ paspauskite mygtuka.
2) Paspaudus ir palaikius mygtukg 1.5 sekundés, bus parodyta svarstykliy versija ir

nustatytas energijos taupymo laikas

2.2.Funkcijy paaiskinimai

O,

Prekes kainos mygtukai.
Prekeés kainos i¥saugojimas mygtukams M — M6:

* Paspauskite ir 1.5 sekundés palaikykite [MC/Set]

Pasirinkite ir paspauskite mygtuka nuo M iki M6. Pasirinktu mygtuku bus isaugota
preke

o [veskite prekeés kaing ir paspauskite [MC/Set]
e Paspauskite [C/ESC], grisite j svérimo rezimg.
Norédami perzitréti i§saugotas prekiy kainas, paspauskite mygtukus nuo M iki M6 .

2[“]

1) Mygtukas naudojamas minusuoti taros svorj.

Padékite targ ant svérimo platformos. Paspauskite [—>T<«] mygtuka. Taros svoris bus
minusuotas ir svorio eilute rodys nulius. Padékite preke ant taros, svorio eilutéje bus rodomas
tik prekeés svoris. Nuimkite preke ir targ nuo svérimo platformos, paspauskite [>T«—] mygtuka,
svarstyklés grj$ j jprasta svérimo rezima.

2) Ekrano apivietimo reZimo pakeitimas. Paspauskite ir palaikykite mygtuka 2 sekundes.
Ekrano ap3vietimas bus i§jungtas. Dar karta paspaudus ir palaikius myguka, ekrano apvietimas
gri$ | nustatyta laika.

3@]

Grazos mygtukas.

Kai ekrane parodoma suma, kurig reikia moketi, paspauskite [CHG] mygtuka. Mygtukais 0-9
jveskite pinigy sumg, kurig davé pirkéjas. Paspauskite [CHG] mygtuks, ekrane bus parodyta
suma, kurig reikia graZinti pirkéjui. Jei laiku nepaspausite [CHG] mygtuko, svarstyklés
automatiskai paskaiiuos graZinting suma. Jei pirkéjo duodama pinigy suma yra per maa,
grazos CHG operacija yra negalima. Norédami i3eiti i3 $ios funkcijos, paspauskite [C/ESC].

Kai sumos eilutéje yra rodomi nuliai, graZos opercaija taip pat negalima. Siuo atveju,
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paspaudus [CHG] mygtuka, ekrane parodama baterijy jtampa.

Pastaba: kai baterijy jtampa yra Zemiau 3.3V, pakeiskite visas 3 baterijas.

4 Prekés kainos iSsaugojimo metodai, naudojant PLU (galima iSsaugoti 70 skirtingy prekiy

kainy)

1) Paspauskite ir palaikykite 1.5 sekundés mygtuka [MC/Set]. Sumos eilutéje mirksi vienas
skaitmuo.

2) Pasirinkite kainos isaugojimo metodg. Jy yra du:
Metodas 1: mygtukais 0~9 surinkite prekés numerj ir paspauksite [PLU]. Pavyzdziui: jei
preke norite i§saugoti antru numeriu PLU 2, paspauskite [2] + [PLU].
Metodas 2: Kaskart paspausdami [PLU] mygtuka, galite pasirinkti reikiama prekés
numer;j.

3) Klaviatiros mygtukais 0-9 surinkite prekés kaing ir paspauskite [MC/Set] . Dar kartg
paspauskite [MC/Set] mygtuka, pasigirdus ilgesniam garsiniam signalui, prekes kaing bus
i§saugota.

S Papildoma prekiy (PLU) klaviatiira (modeliai PS1D ir PS1DP)

Tai yra papildoma 35 mygtuky klaviatira, kurig turi svarstykliy modeliai PS1D ir PS1DP.
Kiekvienam mygtukui yra priskirta po dvi prekes, pvz. PLU1 ir PLU36, PLU35 ir PLU70.
Norédami dirbti su preke, kurios numeris nurodytas mygtuko virduje, mygtukg paspaukite
vieng kartg. Norédami dirbti su preke, kurios numeris nurodytas mygtuko apacioje, mygtukg
paspaukite du kartus.

Pavyzdziui: norédami dirbti su preke PLU70, papildomoje prekiy klaviatiiroje du kartus

paspauskite mygtukg 35-70.
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2.3.Papildomos klaviatiiros lentelé

Pasigaminkite lentele su Paspauskite  papildomos

prekiy informacija.  klaviatiiros plévelés apadia Istatykite prekiy lentelg po
Issikirokite ia ir stumtelkite ja j virSy. klaviatiiros plévele
2.4.Pagrindiniy operacijy diagrama
Padékite preke ant platformos
U
D @
Pasirinkite PLU Surinkite kaing i§ tiesiai
klaviatiiros
B &

Ekrane matysite svorj, prekés kaing ir moketing sumg
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