
empower your supply chain. 

@ Paleidimo        
mygtukas

----------------< 

Q Žalia LED lemputė

Veikimas

O 1 Laikykite nuspaudę

žalią mygtuką mažiausiai 5 
sekundes, kad
 pradėtumėte registravimą     

03 Prijunkite 
registratorių prie 
kompiuterio USB jungties

QRaudona LED lemputė 

02 Įdėkite
tempmate.®-S1 
PRO į savo siuntą

04 Luktelėkite,
 ataskaita bus        
sugeneruota

 automatiškai

-------------il LED Indikacija 1L----------------

® 
5 sec. 

Logerio paleidimas 
Logerio sustabdymas

 

!Rec.) ■ ■ ■■ ■■ ■■ ■ ■ 

!Stop) ■■■■■■■■■■ 2 times

Uždėti žymą  !Mar� 
Žymų atmintis pilna  !Mar� ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ 

tempmate.® 

Statuso tikrinimas

Norėdami patikrinti įrenginio būseną, vieną kartą paspauskite paleidimo 
mygtuką ir atkreipkite dėmesį į LED lemputes. 

® 
1 kartą

3 sec.• 

Nepaleista 
Baterija baigiasi 
Veikia be aliarmų         • 
Veikia su aliarmu • 
Sustabdyta be aliarmų •• 
Sustabdyta su aliarmu •• 
Uždelstas paleidimas ••••

Nepaleista: 
Žalias ir raudonas šviesos diodai sumirksi vieną 
kartą, jei įrenginys dar neįjungtas.

Veikia be aliarmų: 
Žalias šviesos diodas sumirksi vieną kartą, kai 
įrenginys veikia  be užregistruotų aliarmų.

Veikai su aliarmu 
Raudonas šviesos diodas sumirksi vieną kartą, kai 
įrenginys veikia  su užregistruotais aliarmais.

Sustabdyta be aliarmų 
Žalias šviesos diodas sumirksi du kartus, kai 
įrenginys sustabdomas be užregistruotų aliarmų.

Sustabdyta su aliarmu
Raudonas šviesos diodas sumirksi du kartus, kai 
įrenginys sustabdomas su užregistruotais 
aliarmais.

Baterija baigiasi 
Raudonas šviesos diodas įsižiebia 3 sekundes, 
kai įrenginio akumuliatoriaus lygis yra kritinis.

Uždelstas paleidimas 
Raudonas ir žalias šviesos diodai sumirksi 2 
kartus, nurodydami uždelstą paleidimą.

Naudojimosi instrukcija

® 




