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Manufacturer Tscale Electronics Mfg.(Kunshan) Co., Ltd 

Model SW 

Report No  

EMC Directive 2004/108/EC 

Applicable 
Standards 

EN 55022: 2006+A1:2007 
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005  
EN 55024: 1998+A1:2001+A2: 2003 
 

 
Note: The declaration is only valid if the non-automatic weighing 
instrument was verified by the manufacturer or with a certificate of 
conformity issued by a notified body. 
 

 
Copyright by Taiwan Scale Mfg. Co., Ltd.  All rights reserved.  No part of 
this publication may be reprinted or translated in any form or by any 
means without the prior permission of Taiwan scale. 
 
Taiwan Scale reserves the right to make changes to the technology, 
features, specifications and design of the equipment without notice.  
All information contained within this publication was to the best of our 
knowledge timely, complete and accurate when issued.  However, we are 
not responsible for misimpressions which may result form the reading of 
this material. 

sales@taiwanscale.com  
www.taiwanscale.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

           

 

  Declaration of Conformity 

mailto:sales@taiwanscale.com
http://www.taiwanscale.com/
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  1. ĮSPĖJIMAI  
 
 

 
 
 

 
 
 

                              
                  ĮSPĖJIMAS 

 

 
PRIEŠ VALANT AR REMONTUOJANT 
SVARSTYKLES, IŠJUNKITE MAITINIMĄ IR 
ATJUNKITE MAITINIMO ŠALTINĮ. TO 
NEPADARIUS, GALIMA SUSIŽALOTI AR 
SUGADINTI SVARSTYKLES 
 

 

 

                              
                                 DĖMESIO 

 

• Remontuoti svarstykles gali tik apmokytas personalas. 

• Prieš prijungdami ar atjungdami bet kokius komponentus, išjunkite 
maitinimą. 

• Nesilaikydami šių atsargumo priemonių, galite susižaloti ir sugadinti 
svarstykles.  

 

 

• Svarstyklės yra tikslus elektroninis prietaisas, elkitės su juo 
atidžiai. 

• Nelaikykite svarstyklių tiesioginiuose saulės spinduliuose. 

• Įsitikinkite, ar vietinė įtampa ir kištuko lizdas yra tinkami 
svarstyklėms.  

• Naudokite tik originalų maitinimo šaltinį. 
        

• Venkite nestabilių elektros energijos šaltinių. Nestatykite 
svarstyklių arti prietaisų, kurie vartoja daug energijos. 

• Venkite staigių temperatūros pokyčių, vibracijos ir vandens. 

• Venkite didelių radio trikdžių. 

• Laikykite svarstykles švariomis 

• Kai svarstyklės dirba nuo maitinimo šaltinio, jos neatitinka 
IP-67 apsaugos. 
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IP 6 7    
           

          Apsauga nuo panardinimo į vandenį: 
   

          Apsauga nuo dulkių patekimo 
 
          IP kodas 

 

 

 2. ĮŽANGA  
 

➢ SW serijos svarstyklės yra atsparios drėgmei. 
 
➢ Svarstyklės atitinka tiek sanitarinio, tiek bendro svėrimo reikalavimus. 
 
➢ IP65 technologija. 

 
➢ ABS plastikinis korpusas. 

 
➢ Nedidelis energijos suvartojimas. 
 
➢ Akumuliatoriaus darbinis laikas – 70 valandu (nenaudojant apšvietimo). 

 
➢ Didelis 25mm LCD displėjus su baltu LED apšvietimu. 
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 3. PECIFIKACIJOS  
 
 
IŠMATAVIMAI 
 
 

 
 
SPECIFIKACIJA 
 

Modelis SW 

Svėrimo ribos 3kg/6kg/15kg/30kg 

Išorinė rezoliucija 2x3000e 

Ekranas 25mm LCD displėjus su baltu apšvietimu 

Išmatavimai 230mm x 300mm x 190mm 

Klaviatūra Trys mygtukai 

Darbinė temperatūra -10°C - 40°C /14°F - 104°F 

Maitinimas Adapteris 12V/500mA, Akumuliatorius 6V/3.2 AH 

Gross svoris 2.78 kg 
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 4. PASIRUOŠIMAS DARBUI  
 

 
IŠPAKAVIMAS 
 
Atsargiai išimkite svarstykles iš dėžės, įsitikinkite, kad jos nepažeistos ir visi 
komponentai vietoje. 

• Išimkite svarstykles iš dėžės. 

• Nuimkite apsauginį gaubtą. Pakuotę išsaugokite ir naudokite ją 
transportuojant svarstykles. 

• Patikrinkite, ar svarstyklės nėra pažeistos. 

• Patikrinkite, ar visi komponentai vietoje 
Komponentai, 

1. Svarstyklės 
2. Maitinimo šaltinis 
3. Svėrimo platforma 
4. Vartotojo instrukcija 

 
Lygio nustatymas 
 
Pastatykite svarstykles ant stalo. 
 
Patikrinkite vandens žymelę. Sureguliuokite 
svarstyklių kojeles taip, kad burbuliukas atsidurtų 
centre. Patikrinkite lygį kaskart pakeitus svarstyklių 
darbinę vietą. 
  
 
 
Akumuliatoriaus įkrovimas 
 

• Norėdami įkrauti akumuliatorių, prijunkite maitinimo šaltinį prie svarstyklių. 
Svarstyklių įjungti nebūtina. 

•  Akumuliatorius turi būti kraunamas 12 valandų. 

•  Kairėje ekrano pusėje esantis LED indikatorius rodo akumuliatoriaus 
įkrovimo būseną. Jei svarstyklės yra prijungtos prie elektros tinklo, 
akumuliatorius yra įkraunamas.. Kai LED indikatorius yra žalias, 
akumuliatorius yra pilnai įkrautas. Jei raudonas -  akumuliatorius beveik 
iškrautas, jei geltonas – vyksta įkrovimas. 

•  Akumuliatoriaus įkrovimui naudokite tik originalų maitinimo šaltinį, esantį 
pakuotėje. 

•  Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio lizdas yra tinkamai apsaugotas.  
 
Pastaba: Įkraukite akumuliatorių, prieš naudojant svarstykles pirmą kartą 
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Svarstyklių apačioje yra rankenėlė. Jos gamyklinis nustatymas yra skirtas 
svėrimui. If you want to wash tighten the knob, after wash release the knob for 
weigh 
 

  

When want to weigh, release 
screw for getting normal 
pressure 

When want to wash, tight screw 
for getting seal 

 
Svarstyklių įrengimas 
 

• Pastatykite svarstykles ant stalo. 

• Prijunkite maitinimo šaltinį prie svarstyklių.                                           
Maitinimo šaltinio lizdas randasi galinėje svarstyklių dalyje. 

• Įjunkite svarstykles paspausdami ON/OFF mtgtuką. Norėdami išjungti 
svarstykles, dar kartą paspauskite šį mygtuką. 

• Displėjuje bus parodytas versijos numeris ir prasidės savaiminio 
patikrinimo testas. 

• Po šio testo displėjus persijungs į įprastą svėrimo režimą.  

• Prieš pradėdami sverti, įjunkite svarstykles ir leiskite joms įšilti 15 min. 
 

 
Dabar glite pradėti dirbti su svarstyklėmis. 
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 5. SVARSTYKLIŲ DALYS  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platforma 

Lygio 
burbuliukas 

Kojelės 

Baterija 
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Klaviatūra 
 

 
 
 

Mygtukas Aprašymas 

 

Įjungia/išjungia svarstykles 

 

Minusuoja taros svorį 

 

Nustato displėjaus parodymus į nulį 

 
 
Svorio displėjus 
  

Zero Rodomas nulis 

Stable Stabilus svoris 

Net Net svoris 

 
 

Žema akumuliatoriaus 
įtampa 

Kg / g Pasirinkti matavimo 
vienetai 
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 6. DARBAS SU SVARSTYKLĖMIS  
 
 
Prieš pradėdami sverti, įjunkite svarstykles ir pašildykite jas 15 minučių. 
  

1. Svarstyklių įjungimas/išjungimas 

Įjunkite svarstykles, paspausdami . Svarstyklės įsijungia ir 
pradedamas savaiminio patikrinimo testas.  
Norėdami išjungti svarstykles, dar kart paspauskite ON/OFF. 
 

2. Nulinimas 
Keičiantis aplinkos sąlygoms, nuėmus svorį nuo svėrimo platformos, 
parodymai displėjuje gali negrįžti į nulį. Tokiu atveju, nunulinkite svarstykles, 

paspausdami  mygtuką. 
 

3. Taravimas 

Norėdami minusuoti taros svorį, paspauskite  mygtuką  

•       Padėkite svorį ant svėrimo platformos. 

•    Paspauskite  mygtuką. Parodymai displėjuje nusinulina ir 
taros svoris yra minusuojamas.   
   Nuimkite svorį nuo platformos. Displėjuje rodomas taros svoris. 
Nustatyta gali būti tik viena taros vertėJi gali būti neigiama. 

•       Paspauskite mygtuką dar kartą. Displėjuje rodomas nulis, 
taros vertė ištrinta. 

 

4. Matavimo vienetai 

         Paspausdami    mygtukus vienu metu, galite keisti 
matavimo vienetus  kg / g 
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5. Apšvietimo nustatymas 

Svėrimo režime paspauskite ir palaikykite paspaudę   mygtuką 
Displėjus rodys:  
 

Paspauskite mygtuką, norėdami pakeisti apšvietimo nustatymą:  

• BK- AU  apšvietimas įsijungia automatiškai; 

• BK- oF  apšvietimas visada išjungtas 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bk-au 


